
φ14嵌入式1/4＂(外螺紋)

外殼
Vane-wheel
Shaft
Magnet

A B
High

Low

OV

VDC

3V

12V

30V

High

2VDC以上

10VDC以上

27VDC以上

Low

1VDC以下
電壓脈衝(請連接負載電阻大於10kΩ以上)

Duty ratio: 2/8 < A/B < 8/2

型　　號 NDV10-STD1 NDV10-STD2
量測範圍
精確值
測量介質
最大操作壓力
脈衝值
壓力損失
環境溫/濕度
液體溫度
供應電源
防護等級
傳送導線
連接方式

輸出信號

重量

材質

1~10（L/min）
±7%RS
自來水

> 0.75 MPa (液體溫度於在20℃時)
1.12 mL/p
27 kPa

0～40℃、35～85%RH(避免結露)
0 ~ 40°C
3-30 VDC

IP64
紅=Vcc(+)、白=輸出、黑=GND(UL1061 AWG26)

12g
ABS

Polyacetal
SUS304

Samarium cobalt magnet

■協助改進系統的功能，例：控制和監測流程

■優越的反覆性、低降壓

■簡易構造

■可自由設施位置

■小型、輕量級

■適用於純水測量

小型/輕量級、優越的反覆性、低降壓、協助改進系統功能

品名：小型 電子式流量計
型號：NDV10

小型/電子式 流量計
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規格：

尺寸圖： 接線圖：

選型：

單位：mm

特色：

型號
NDV10-STD1
NDV10-STD2

規格
1~10(L/min)、1/4＂(外螺紋)
1~10(L/min)、φ14嵌入式

NDV10-STD1 NDV10-STD2

紅(+Vcc)

白(輸出)

黑(OV)

+

-

紅(+Vcc)

白(輸出)

黑(OV)

NDV10

NDV10

磁氣傳感器

內置放大器
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