
■適用於半導體/液晶製造設備洗淨裝置/CMP/COATER使用臭氧瓦斯/藥液/純水設備...等

■PFA壓力接口、適用於高純度和腐蝕性流體

品名：耐腐蝕 壓力傳送器
型號：PA708

半導體專用 壓力傳送器
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規格：

尺寸圖： 接線圖：

特色：一體成型，無接合部份、可對應負壓到正壓之連成壓

選型：

102R 302R 602R

PA-708

指示方式
定格壓力
最大壓力
破壞壓力
工作溫度
介質溫度
環境溫度
工作濕度
儲存溫度
測量介質
絕緣電阻
絕緣強度
壓力接口
重量
供應電壓
電壓輸出
電流輸出
負載電阻
線性/遲滯性
溫度誤差0~50℃

響應時間

GAUGE(複合壓)

型號

單位: mm

MODEL:PA708-     -R-10-P-B
102
302
602

-100 ~ 100 kPa
-100 ~ 300 kPa
-100 ~ 600 kPaG
R

壓力

指示方式
濕度誤差
接頭材質
接頭

壓力範圍

複合壓力(正壓~負壓)
10 ± 0.1 % F.S./°C

P Port type
B PFA

-100~600 kPa
1200 kPa
1800 kPa

± 1.5 %F.S.

-100~100 kPa
200 kPa
400 kPa

-100~300 kPa
600 kPa
1200 kPa
-20~60℃
10~80℃
10~50℃

35 ~ 85%RH(無結露)
-20 ~ 80℃(大氣壓力，最大濕度65％RH)

腐蝕性氣體/液體與氟塑料兼容
100MΩ 最小 (500 V DC) 

500 V AC，60秒(漏電流1 mA最大)
1/2" × 3/8"

約160g
24VDC ±10%

1 ~ 5V
4~20mA

0 ~ 500Ω

± 1.0 %F.S./°C
± 1.0 %F.S./°C

約2 ms

± 1.0 %F.S.
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SPAN (參考溫度：25° C)
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