
壓力

■使用者可依需求任意調整壓力單位、使用AAA乾電池

■3½位數LCD顯示、自動斷電功能

品名：手持式 壓力計
型號：PG-100B

壓力計 手持式

規格：

特色：可量測液體/腐蝕性氣體、大螢幕LCD顯示、電池時效長

尺寸圖： 選型：
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COPAL ELECTRONICS

背帶

電源鍵

鎖定鍵

零點調整鍵

顯示

壓力接口 M5

壓力介質

單位: mm

102R 102A103R

± 1.0 %F.S. ± 2digits ± 2.0 %F.S. ± 2digits

-100~1000 kPa
1500 kPa

PG-100B

指示方式
定格壓力
最大壓力
工作溫度
工作濕度
儲存溫度
測量介質
壓力接口
電源
重量
顯示位數
精度(25℃)
精度(25±25℃)
分辨率
類比輸出
電源供應(外部電源)
輸出電壓
輸出精度
附加功能

GAUGE壓 (連成壓) 絕對壓

0~50℃(無結冰)
15 ~ 85%RH(無結露)

-20~70℃(大氣壓力、最大濕度65%RH)
液體、腐蝕性氣體(不鏽鋼SUS340、SUS316L)

M5 (P=0.8)
3VDC，AAA乾電池 × 2 電池壽命1000 (hr.)

約100 g
3½位數LCD

± 0.5 %F.S. ± 2 digits

1 digit

5 ± 0.5 V DC 5 mA maximum
± 1.000 V ※ Proportionate to display value

± 10 mV 

自動關閉電源 / 顯示保持、偏移 / 單位轉換

型號

-100~100 kPa
200 kPa

(-750~750mmHg) 0~100 kPa abs
200 kPa

MODEL:PG100B -    -    -     -
102R
103R
102A

-100~100    kPa
-100~1000   kPa

          0~100    kPa abs

顯示
單位

報告/
證書

安全追溯
系統圖表壓力

顯示單位

(1) 只針對特定應用，選用該單位時，需先說明應用範圍及環境

壓力範圍
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檢驗報告
檢驗報告與校準證書
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不附
安全追溯系統圖表

檢驗報告/校準證書

安全追溯系統圖表


