
特色

規格

■體積輕巧、三位數LED顯示、數值鎖定功能

■8組開關輸出模式、2點開關+3組1-5VDC類比輸出

品名：壓力計
型號：PG-35

壓力開關+傳送 壓力計

壓力開關+傳送，適用於腐蝕性氣體/液體

102R 103R 102A

-100~100
200
300

-99.9~99.9

GAUGE壓
-100~1000

2000
3000

-10~50℃
0~50℃

35 ~ 85%RH
與 SUS 316L兼容的腐蝕性氣體/液體

垂直固定/背面固定
IEC規格  IP65

約150 g (包含2m電纜)
±3%F.S. (0~50℃)

100MΩ min.（DC500 V）
AC500 V /1分鐘 (洩漏電流最大1mA)

10.8~30VDC
50mA max.
3位數LED
-100~999

最多11種切換設定

±1%
NPN/PNP, 2點輸出

30VDC 100mA
NPN:1.2V maximum,PNP:2.2V maximum

0~300 counts (可調)
±0.2 %F.S. ±1 count (±0.3 %F.S. max.)

5、25、250、2500 ms(可調)
3種切換

1/204 
約5、25、250、2500 ms(可調)

絕對壓
0~100(abs)
200(abs)
300(abs)

0.0~99.9

----

PG-35

指示方式
定格壓力
最大壓力
破壞壓力
工作溫度
補償溫度
工作濕度
測量介質
固定方式
防護等級
重        量
溫度誤差
絕緣抵抗
耐  電  壓
電源電壓
消耗電流
顯示
定格顯示
倍率切換
負壓顯示
顯示精度
開關狀態
開關容量
殘留電壓
開關遲滯
重  複  性
響應時間
輸出模式

解  析  度
響應時間

一般規格

顯示規格

開關輸出

類比輸出

kPa
kPa
kPa

型號

接線圖：

1~5V (G/V  零點:1±0.2V、滿量程:4V±0.2V)
           (R       零點:3±0.2V、滿量程:4V±0.2V)
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出線顏色
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連接功能

電源+

類比輸出

開關輸出1

開關輸出2

COM

103R(零　點：1.36±0.2V)
          (滿量程：3.64±0.2V)    

輸出電壓

紅色LED



尺寸圖

選型
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連接固定方式：VC type
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連接固定方式：GF type
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連接固定方式：G2 type

(一)垂直式

(二)背後式

連接固定方式：R2 type
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R 1/4(PT 1/4)
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連接固定方式：VC-1 type

9/16-18 UNF

SUS 316
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連接固定方式：R2-1 type

L= 2000±100 AWG26

R1/4=SUS316L
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連接固定方式：R2/VC type
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連接固定方式：VC-2 type

透氣孔 5.5
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連接固定方式：R2-2 type

透氣孔 5.5
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[量測範圍可自行調整JUMP]
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輸出壓力 指示 安裝接口

輸出方式

指示方式

壓力範圍

NPN
PNP
R2
GF
G2
VC

R1/4
G3/8
G1/4
9/16-18UNF

B

壓力接口

接口:安裝方式
垂直固定
背面固定

壓力開關+傳送壓力計


